


TECHNISCHE DATEN.
Auf einen Blick.

Abstand zwischen den Dachträgers in mm: Höchstmaße der Dachträger in mm:

AB

Trivor

A = min. 550 mm
B = max. 950 mm

max. 95 mm

min.  18 mm
max. 38 mm

max. 95 mm

max. 95 mm

min.  18 mm
max. 28 mm

min.  18 mm
max. 38 mm

Außenmaße:

Technische Änderungen vorbehalten
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Spezifikationen 440 560 640

L x W x H Außenmaße 192 x 82 x 45 cm 216 x 90 x 46 cm 221 x 94 x 47 cm

L x W x H Innermaße 184 x 77 x 44 cm 208 x 85 x 45 cm 213 x 89 x 46 cm

Inhalt 440 L 560 L 640 L

Leergewicht 20 Kg 23,5 Kg 25 Kg

Max. zugelassenes Ladegewicht 75 Kg 75 Kg 75 Kg

Öffnung Links und Rechts Links und Rechts Links und Rechts

Central locking system ja ja ja

Spanngurte 3 3 3

Befestigungssystem Premium-Fit Premium-Fit Premium-Fit

Geeignet für Ski und Equipment 6 Paar ± 7 - 8 Paar ± 9 - 10 Paar

Material ABS/PMMA ABS/PMMA ABS/PMMA

Metall Verstärkungsprofile im Boden (2) ja ja ja

Garantie 5 Jahr 5 Jahr 5 Jahr


